附件1
湖南省水利建设工程安全生产责任保险费率表
一、基准费率                                                                 费率单位：‰
	工程造价
	保障范围

	
	施工人员伤亡责任限额（万元/人）
	第三者责任及其他费用限额（万元）

	
	
	低风险工程
	一般风险工程
	高风险工程

	
	死亡、残疾
	医疗费用
	200
	400
	600
	200
	400
	600
	200
	400
	600

	8000万以上
	30
	2.5
	1.02 
	1.09 
	1.16 
	1.07 
	1.15 
	1.22 
	1.22 
	1.30 
	1.38 

	
	40
	4.0
	1.24 
	1.31 
	1.38 
	1.30 
	1.38 
	1.45 
	1.45 
	1.53 
	1.61 

	
	50
	5.0
	1.45 
	1.53 
	1.60 
	1.53 
	1.61 
	1.68 
	1.68 
	1.76 
	1.84 

	
	60
	6.0
	1.67 
	1.75 
	1.81 
	1.76 
	1.84 
	1.91 
	1.91 
	1.99 
	2.07 

	3000万至8000万（含8000万）
	30
	2.5
	1.09 
	1.16 
	1.24 
	1.15 
	1.22 
	1.30 
	1.30 
	1.38 
	1.45 

	
	40
	4.0
	1.31 
	1.38 
	1.45 
	1.38 
	1.45 
	1.53 
	1.53 
	1.61 
	1.68 

	
	50
	5.0
	1.53 
	1.60 
	1.67 
	1.61 
	1.68 
	1.76 
	1.76 
	1.84 
	1.91 

	
	60
	6.0
	1.75 
	1.81 
	1.89 
	1.84 
	1.91 
	1.99 
	1.99 
	2.07 
	2.14 

	500万至3000万（含 3000万）
	30
	2.5
	1.16 
	1.24 
	1.31 
	1.22 
	1.30 
	1.38 
	1.38 
	1.45 
	1.53 

	
	40
	4.0
	1.38 
	1.45 
	1.53 
	1.45 
	1.53 
	1.61 
	1.61 
	1.68 
	1.76 

	
	50
	5.0
	1.60 
	1.67 
	1.75 
	1.68 
	1.76 
	1.84 
	1.84 
	1.91 
	1.99 

	
	60
	6.0
	1.81 
	1.89 
	1.97 
	1.91 
	1.99 
	2.07 
	2.07 
	2.14 
	2.22 

	500万以内（含500万）
	30
	2.5
	1.24 
	1.31 
	1.38 
	1.30 
	1.38 
	1.45 
	1.45 
	1.53 
	1.61 

	
	40
	4.0
	1.45 
	1.53 
	1.60 
	1.53 
	1.61 
	1.68 
	1.68 
	1.76 
	1.84 

	
	50
	5.0
	1.67 
	1.75 
	1.81 
	1.76 
	1.84 
	1.91 
	1.91 
	1.99 
	2.07 

	
	60
	6.0
	1.89 
	1.97 
	2.03 
	1.99 
	2.07 
	2.14 
	2.14 
	2.22 
	2.30 


注：1.高风险工程范围：
（1）高度100米以上（含100米）或单跨跨度30米以上（含30米）的建筑物及构筑物；
（2）高度50米以上（含50米），100米以下的地质条件、周边环境复杂（周边人流密集、施工场地狭窄）的建筑物及构筑物；
（3）目前尚无技术标准的新型结构体系或结构体系非常复杂的建筑物或构筑物；
（4）多孔跨径总长＞1000米，单孔跨径＞150米的桥梁工程或多孔跨径总长≥100米，单孔跨径≥40米的涉水桥梁工程；
（5）隧道工程、地下暗挖工程、高大模板工程。
（6）涉及高边坡（土质边坡高度大于20m、小于100m或者岩质边坡高度大于30m、小于100m）、深基坑（指开挖深度超过5米（含5米），或深度虽未超过5米，但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程）的水利建设工程；
2.除上述规定的高风险工程范围之外的均属于一般风险工程，工程风险级别由项目所属水利建设工程安全监督机构按照上述规定给予确定。


— 14 —
二、浮动费率
（一）安全标准化等级调整系数
	安全标准化
	调整系数

	系数1
	安全生产标准化评审等级
	一级
	0.70-0.75

	
	
	二级
	0.75-0.80

	
	
	三级
	0.80-0.85

	系数2
	是否具有严格完善的安全生产规章制度；是否经常开展安全隐患排查；企业主要负责人和领导班子成员是否轮流现场带班；企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员是否一律严格考核，并按国家有关规定持职业资格证书上岗；是否深入开展安全生产标准化建设。
	优秀
	0.80-0.90

	
	
	一般
	0.90-1.20

	
	
	较差
	1.20-1.50


注：
（1）本调整系数仅适用于上年度无死亡、重伤事故的企业。
（2）获得安全生产标准化评审等级的企业采用系数1，未获得安全生产标准化评审等级的企业采用系数2。
（3）安全标准化等级评定依据《国家安全监管总局关于印发﹤企业安全生产标准化评审工作管理办法﹥（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）。
（二）生产安全事故调整系数
	历年生产安全事故情况
	调整系数

	连续3年以上未发生事故
	0.70

	连续2年以上未发生事故
	0.80

	上一年未发生事故
	0.90

	新保
	1.00

	上一年发生一般事故
	1.10

	上一年发生较大事故
	1.20

	上一年发生重大事故
	1.50

	上一年发生特别重大事故
	2.00


注：生产安全事故等级划分标准依据国务院（第493号令）颁布实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》确定。
（三）投保企业信用记录调整系数
	信用记录情况
	调整系数

	投保企业投保时未被纳入国家安全生产监管部门安全生产失信联合惩戒对象或省级安全生产不良记录“黑名单”管理
	1.0

	投保企业投保时被纳入但未被连续纳入国家安全生产监管部门安全生产失信联合惩戒对象或省级安全生产不良记录“黑名单”管理
	1.3

	投保企业投保时被纳入但未被连续纳入国家安全生产监管部门安全生产不良记录“黑名单”管理
	1.5

	投保企业投保时连续2年及以上被纳入国家安全生产监管部门安全生产失信联合惩戒对象或国家安全生产监管部门、省级安全生产不良记录“黑名单”管理
	2.0


（四）投保企业施工资质调整系数
	    资质等级
序列
	特级
	一级
	二级
	三级

	施工总承包
	0.55
	0.75
	0.95
	1.20

	专业承包
	-
	0.85
	1.25
	1.30

	劳务分包
	1.00


注：企业资质等级划分标准根据《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》（建市〔2014〕159号）确定。
三、保险费计算公式
保险费=工程造价×基准费率×浮动费率
